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Weg mit dem Speck

Lederbe_zogene Lenkréder sind schi
sehen sie nach Jahren der Benutzu

m Lenkridern zu alter Frische zu verhel-
fen, werden oft allerhand Hausmittel-

chen angewendet. Von harmloser Seife. bis
hin zum aggressiven Bremsenreiniger rezch't
die Bandbreite. Mit professioneller Aufberei-
tung hat das nichts zu tun. Hier empfeh}en
sich erprobte und Vertrﬁghchg Materialien,
die bei richtiger Anwendung sicher zum ge-
wiinschten Ergebnis fi.ipre.p. :

Beispielhaft haben wir fiir unseren Praxis-
versuch die bewidhrten Proc}ukte d.er Fa. Le-
derzentrum ausgewihlt, ein Anbieter, der
sich neben der Pflege und .Restf;uranm:i vl;)n
Autoleder auch be;tenstrmt Mébel- und Be-

; ennt.

klm.(.i un‘.gSle‘ri;tl‘-e?:iz)nelle Aufbereitung eines

b dlirids Bild 1) empfiehlt s.ich das
(o ck Lenkrad Pflegeset”, das im Han-
,Col?urlo 45 Euro zu haben ist. :
del fiir etwa inem Lederreiniger, einer

Ejbestcn alilsneReinigungsbenzins, Leder-
Flafsf?e ;EiZI‘ileZerversiegelung und einer
auffrischer,

Das Lederlenkrad-Pflegeset des Lederzent-
rums fiir ca. 45 Euro — Bezugsquelle: www.
Lederzentrum.de

LENKSIAD PH EGESET
STEERING WHEEL KT

kleinen Dose Elephant Lederfett. Dazu sind
diverse Schwamme, Tiicher, ein Schutzhand-
schuh und ein Schleifpad beigepackt.

Als weitere Hilfsmittel empfehlen wir et-
was Abdeck-Klebeband, ein Hand-HeiRluft-
geblise (Fohn) und eine Plastikfolie zum

ck. Matte, off_enporige Leder haben sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Allerdings
ng oft abgegriffen und speckig glinzend aus. So werden sie wieder wie neu.

Mit wenig Aufwand
!asseq"slcﬁ auch

~ speckige I_;enl{g'a'der /4

aufbereiten
R L e Sty
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Kleidungsschutz des Anwendenden bei der
Arbeit. Fur die eigentliche Arbeit sollte in-
klusive des Zwischentrocknens ein Zeitraum
von mindestens ein bis zwei Stunden einge-
plant werden. Wie der Reinigungs- und Ver-
siegelungsprozess im Detail ablauft, erkli-
ren wir in unserer Bilderstrecke auf den
nichsten Seiten. Vor allen Arbeiten am Le-
derlenkrad sollten alle Lenkradkomponen-
ten, die nicht behandelt werden sollen,
griindlich und fliissigkeitsdicht, etwa mit
Malerkrepp, abgeklebt werden (Bild 2). Eine
ideale Arbeitsposition ist vom Fahrersitz
aus. Damit weder die Hose des Anwenders
noch der darunterliegende Sitz von mogli-
cherweise abtropfender Chemie in Mitlei-
denschaft gezogen wird, ist eine iiber die
Knie gelegte Schutzfolie hilfreich. Die Hin-
de werden mit Einweghandschuhen vor
Chemikalieneinfluss geschiitzt.

Nun geht’s ans Reinigen: Hierzu wird zu-
nichst das Produkt ,Lederreiniger mild*

ams professional 13



(Bild 3) mit dem der Packung beigelegten
grauen Schwamm aufgetragen. Mit kreisen-
den Bewegungen wird die leicht schiumen-
de Fliissigkeit in das Leder einmassiert und
so Schmutzbestandteile abgetragen (Bild 4).
Nach etwa zwei Minuten Arbeit kann der
Reiniger erstmals mit einem, ebenfalls dem
Set beiliegenden, weiRen Vliestuch abge-
wischt werden.

Sind darin deutliche Riickstinde zu sehen,
sollten die Reinigung sowie das anschlieffen-
de Abwischen mit dem Vliestuch wiederholt
werden (Bild 5).

Nach kurzem Zwischentrocknen des
Lenkradleders kann damit begonnen wer-
den, die Oberfliche des Leders mit dem bei-
liegenden Schleifpad gleichmiRig aufzurau-
en (Bild 6). Hier kommt es auf gleichmiRiges
Arbeiten an. Wer das Schleifpad zu fest an-
driickt, riskiert spiter sichtbare Kratzer. Be-
reits vorhandene Kratzer konnen hingegen
glatt geschliffen werden. Besondere Vorsicht
ist an Nihten und StoRen geboten: Ein Darti-
berschleifen wiirde den Faden zerstoren
oder am StoR zu viel abtragen. Hier wird na-
ttirlich nicht nur die dem Fahrer zugewand-
te Seite des Lenkrads, sondern auch seine
Riickseite behandelt.

Nun endlich geht es dem Speck im Lenk-
rad an den Fett-Kragen: Das in den Lederpo-
ren durch tausendfaches Anfassen mit den
Hinden eingelagerte Fett, das den speckigen
Glanz des Lenkrads verursacht, soll heraus-
gelost werden. Das gelingt mit dem mitgelie-
ferten Leder-Reinigungsbenzin (Bild 7).

Dazu wird die leicht fliichtige Fliissigkeit
satt auf einen Vliestuch-Bausch aufgetragen
und das Lenkradleder damit griindlich abge-
rieben. Kunststoff-Oberflichen am Lenkrad,
insbesondere Softlack-Flichen, diirfen dabei
nicht mit dem Benzin in Kontakt kommen.
Der Vorgang wird mit einem sauberen Teil
des Tuchs mehrmals wiederholt, bis keine
Schmutzriickstinde (Bild 8) mehr im Tuch
sichtbar sind. Eine gute Beliiftung des Fahr-
zeug-Innenraums und Fernhalten jedweder
Ziindquellen ist selbstverstandlich.

Wer sich nicht sicher ist, ob bereits ausrei-
chend entfettet wurde, kann dies gerne mit
einem Stiick Tesa-Film testen. Dazu wird ein
Streifen Tesa kriftig, idealerweise an den
vormals glinzendsten, stark speckigen Stel-
len des Lenkrads, angedriickt (Bild 9). Bleibt
er fest an der behandelten Lederfliche haf-
ten und ldsst er sich nur mit kriftigem Zug
ablosen, ist griindlich genug entfettet. Fillt
der Klebestreifen von selbst wieder ab, muss
zweifelsfrei nachgearbeitet werden.

Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, das
Reinigungsbenzin ordentlich abgeliiftet und
das Leder trocken, kann mit dem nichsten
Schritt, dem Auffrischen der Lederfarbe, be-

gonnen werden.

Hier .kommt nun das Produkt »Leder
Fresh®, in unserem Fall in der Farbe Stan-
dard-Schwarg, zum Einsatz (Bild 10). Die Le-
derfarbe wird mit dem mitgelieferten
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Der Lederreiniger soll den ersten Schmutz
nehmen. Ein Schwamm wird mitgeliefert
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Mit. e_inem Vliestuch werden iiberschiissiger  Mit einem Schleifpad wird nun das Leder aufgeraut und Kratzer glatt geschliffen. Ein
Reiniger und Schmutz entfernt Vorgang, der mehrfach erfolgen kann

Die Entfettung des Leders besorgt ein spe-  Entfettet wird, bis kein Schmutz mehr im ...und die Lederoberflache den Tesa-Test
zielles, leicht fliichtiges Reinigungsbenzin Reinigungstuch zuriickbleibt ... besteht

~ die Nach dem Trocknen, etwa mit HeiBluftgebldse oder FGhn, kann zwischengeschliffen
Nun wird in tupfenden Bewegungen CaAn g

Leder-Auffrischungsfarbe aufgetragen
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Altere Leder erreichen ihren antiken
Seidenglanz durch Elephant-Fett

Schaumstoff-Schwimmchen aufgetragen,
das Tragen von Einweghandschuhen ist
selbstverstindlich. Die durch kriftiges
Schiitteln der Flasche zuerst homogenisierte
Farbe wird idealerweise durch gleichmafi-
ges Tupfen appliziert (Bild 11).

Auf streichende Bewegungen soll verzich-
tet werden, da sich dadurch spéter sichtbare
Streifen in der Oberfliche bilden kénnen.
Sind dariiber hinaus Lenkradndhte etwa
sportlich mit rotem Faden ausgefiihrt, darf
der Faden nicht beriihrt werden, da er die
schwarze Farbe sofort annimmt. Sicher-
heitshalber kénnen solche Niahte zuvor ab-
geklebt werden.

Ist eine gleichmdRige Oberfliche und To-
nung erreicht, sollte eine Trockenpause ein-
gelegt werden. Alternativ kann das Lenkrad
auch trocken gefohnt werden (Bild 12).

Ist die Oberfliche fest und bei Beriihrung
nicht mehr Kklebrig, kann weitergearbeitet
werden.
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Das Ergebnis: Fast wie im Neuzustand ...

Fiir ein perfektes Ergebnis folgt nun ein
Zwischenschliff, der mit dem Schleifpad bei
sehr geringem Druck durchgefithrt wird.
AnschlieRend wird mit einem mit Reini-
gungsbenzin befeuchteten, sauberen Vlies-
tuch griindlich entstaubt.

Profis tragen nun eine zweite, in seltenen
Fiallen nach weiterem Zwischenschleifen
und Entstauben eine dritte oder auch vierte
Schicht des Farb-Auffrischers auf.

Ist die Lederoberfliche gleichmiRig
durchgefdirbt, empfiehlt sich vor dem ab-
schlieRenden Auftragen der Lederversiege-
lung eine lingere, griindliche Trocknungs-
phase, idealerweise {iber Nacht.

Ist das gereinigte und aufgefrischte Leder
gut durchgetrocknet, kann die Lederversie-
gclelung appliziert werden (Bild 13). Damit
d%e natiirliche Struktur des Werkstoffs und
dle_gewﬁnscht matte Oberfliche erhalten
bllebt beziehungsweise wiederhergestellt
wird, kommt es auf eine moglichst sparsa-

In unserem Fall soll das Leder eher modern-matt bleiben.

me Verwendung der Versiegelung an. Auch
sie wird mit dem mitgelieferten, nur be-
feuchteten Schwimmchen diinn und ein-
malig aufgetragen. Hier gilt der Grundsatz:
Weniger bringt mehr.

Wihrend die modisch-matten Lenkrader
jungerer Fahrzeuge nun schon fast das Aus-
sehen des Neuzustands wiedererlangt haben
diirften, bedarf das Leder alterer Modelle g
legentlich etwas Riickfettung.

Dafiir eignet sich das ebenso im Set mitge-
lieferte Elephant-Fett (Bild 14). Idealerweise
sollte man die vorher aufgetragene Versiege-
lung vor der Anwendung von Elephant-Fett
gut einen Tag durchharten lassen. Ist 4as
geschehen, wird das Fett hauchdiinn aufge:
tragen. Nach kurzem Einziehen hinterlasst
es eine seidig glinzende, grifffeste Oberfld-
che. Bei jiingeren Ledern (Bild 15) sollte Zut
Erhaltung des Matt-Looks auf diese Behand-
lung verzichtet werden.

Thiemo Fleck
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